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Электротехническая лаборатория ЭТЛ 110/120

Минск, Беларусь

Функционал:

• высоковольтные испытания силовых кабелей до 110/220 кВ переменным 120 кВ напряжением сверх низкой частоты 0.02-0.1

Гц;

• обнаружение места повреждений высоковольтных кабелей методом отраженных импульсов, методом отражения дуги,

акустическим и индуктивным методом, испытание оболочки кабелей;

• «безпрожиговый метод» (arcreflection);

• высоковольтное измерение тангенса угла диэлектрических потерь кабеля, трансформаторов, испытание изоляции

повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц;

• измерение коэффициента трансформации одно и 3-х фазных трансформаторов, сопротивление обмоток всех типов

трансформаторов; тестирование трансформаторов тока с автоматическим построением кривой намагничиваемой;

• опыт холостого хода, измерение тока холостого хода;

• тестирование трансформаторного масла на пробой;

• измерение сопротивления обмоток трансформатора;

• измерение сопротивления изоляции напряжением до 15кВ;

• проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок, измерение сопротивления заземляющих

устройств;

• измерение напряжения, сопротивления петли и токов КЗ (фаза-фаза, фаза-нейтраль и фаза-земля);

• испытание релейной защиты и автоматики.

Варианты шасси: Fiat, Mercedes, Ford, MAN, Volkswagen, Renault, Peugeot, Iveco, УАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ.

Состав:

• блок управления (сетевой блок, блок управления, регулятор напряжения, высоковольтный переключатель рода работ HVS

75/3);

• блок высоковольтных испытаний (источник испытательного напряжения ТИМ 6 100/70, портативная установка VLF-120/220

для высоковольтных испытаний на сверхнизкой частоте 0, 1 Гц);

• блок поиска мест повреждений (рефлектометр TDR 109, блок поиска повреждения 3632U, присоединительное устройство

напряжения DM-60, индуктивный поисковый комплект);

• измерительный блок (блок низковольтных измерений БНИ, мост переменного тока СА7100, измеритель коэффициента

трансформации DTR 8510 С.А., 3-х фазный измеритель коэффициента трансформации ATRT-03B, 5-ти канальный

специализированный тестер трансформаторов тока EZCT 2000, анализатор СА8335 в комплекте с клещами, переносная

испытательная установка масла на пробой ВА-60, устройство измерения сопротивления обмоток TRM-40, милиомметр

WRM-10, мегаомметр С.А 6555, бесконтактный измеритель сопротивления заземления С.А. 6415, измеритель сопротивления

заземления и удельного сопротивления грунта С.А. 6460, измеритель сопротивления петли CA6454, испытательное устройство

РЕТОМ-61);

• модуль безопасности коммутации (блок кабельных барабанов, система обеспечения электробезопасности);

дополнительное оборудование, приобретаемое по отдельному заказу (акустический 2-х канальный поисковый комплект

SUPER-D.A.D, устройство S-710).
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Комплект документов:

• руководство по эксплуатации;

• формуляр;

• альбом электрических схем;

• техническая документация на автомобиль;

• документы для постановки на учет в ГИБДД;

• программа и методика периодических испытаний лаборатории;

• протокол приемо-сдаточных испытаний.

Гарантия - 12 месяцев. Сервис в Москве и Ярославле.

Адрес офиса: г. Москва, ул. Люблинская, д.40, оф. 403

По России и остальным странам СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,

Туркменистан, Узбекистан, Украина) – бесплатная доставка!

  

 Цена: Договорная  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

С Алексей +74956415661 109387, г. Москва, ул.

Люблинская, д.40, оф. 403
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