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Биореакторы Traidenis

Минск, Беларусь

Частная канализация для дома. Биологическая система очистки стоков типа NV Traidenis

Современная канализация (автономная канализация) для дома (тип NV)

traidenisВ Европе современная канадская автономная биологическая система очистки (ассенизационная машина, установка

очистки бытовых стоков, очистные сооружения канализации) типа NV производится компанией TRAIDENIS (traidenis)

Уже более тридцати с лишним лет – с 1980-го года, данная установка доказывает свою работоспособность в условиях суровой

канадской зимы. Это пример того, как должны работать аэробные сооружения – на деле, а не на пустых обещаниях. Ее

надежность, проверенная годами эксплуатации – реальная гарантия работоспособности в условиях России.

Там, где отсутствует возможность подключения к центральной канализации (частные дома, дачи, коттеджи) – есть

возможность установки автономной частной системы канализации (наружная канализация) — системы биологической

очистки канализационных стоков типа NV производства Трайденис. ЛОС (локальное очистное сооружение) – реальная

альтернатива септическим сооружениям, не наносящее ущерба окружающей среде.

Система очистки стоков типа NV (очистка стоков) представляет собой конус специальной формы из двух емкостей,

встроенных друг в друга. Центр установки занимают соты, изготовленные из патентованного материала (сплав полиэтилена и

полипропилена). Именно в них колонии аэробных бактерий, участвующих в процессе разложения загрязненных стоков на

азот, воду, углекислый газ (CO2) и небольшое количество отработанного ила (высокая степень очистки), получают

возможность питаться и развиваться. Работа установки заключается в постоянной распыленной циркуляции загрязненных

стоков через центральное отделение, заполненное сотами с колониями микроорганизмов (биологическая очистка).

Обработанная таким образом на 96-98% вода удаляется из установки, отработанный ил оседает на дно. Во внешнем конусе,

вода проходит доочистку анаэробными и аноксидными бактериями. Полностью очищенная вода дренируется.

Таким образом решается вопрос канализации дома, коттеджа, поселка и других неканализованных объектов. Ответ один:

автономная местная канализация.

Три вида автономной биологической системы типа NV, производящихся на данный момент:

1. NV-A – стандартный вариант, в котором избыточный ил из реактора откачивается с помощью внешнего оборудования

(ассенизационная машина);

2. NV-M – система оборудована специальными мешками для избыточного активного ила и полностью независима от внешних

устройств.

3. NV-T – система доукомплектовывается концентратором ила. Полностью независима от внешних устройств.
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Установка биологической очистки канализационных стоков (Ассенизационная машина) типа NV

NV_titulinis

Биологическая очистка стоков и сточных вод с помощью системы Traidenis NV

Преимущества данного вида очистных сооружений:

Система полностью готова к работе, не нуждается в настройке, изготавливается под контролем качества завода-изготовителя

Очистное сооружение представляет из себя монолитную прочную и легкую стекловолокновую емкость

Отсутствует потребность в дополнительном бетонировании

Производительность системы рассчитывается под конкретные нужды заказчика

Качество очистки загрязненных стоков (очистка стоков) – свыше 95%

В системе отсутствуют внутренние движущиеся элементы, что в разы повышает ее износоустойчивость и делает ненужным

замену изношенных деталей

Отсутствует система насосов и трубок – отпадает нужда обслуживания насосного оборудования

Воду, выходящую из биореактора после очистки можно вторично использовать в бытовых нуждах (полив растений)

Отпадает нужда в дополнительном фильтрационном оборудовании

Отсутствуют гнилостные запахи, шум и вибрация

Затраты электроэнергии на работу системы сведены к минимуму

Подземный и наземный варианты монтажа.

Правила эксплуатации сооружения данного типа

Система NV (aссенизационная машина), в отличие от других подобных систем, абсолютно не требовательна в обслуживании.

После многих лет опыта эксплуатации нами данных систем, выработан список рекомендаций, которым необходимо

следовать, чтобы не потерять гарантию от производителя.

Уникальность системы NV состоит в том, что усилий для ее обслуживания не нужно прилагать совсем. Единственным

условием сохранения гарантии на ее работу будут следующие простые правила. Они станут залогом сохранности ваших

капиталовложений в автономную систему очистки.

  

 Цена: 2 100 $  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: неуместен

Сак Виктор +375-29-7098968 ул. Одинцова
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